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FOSSER ? Syn 75W-140 LS ? 208l

Hersteller: FOSSER
Produktnummer: 1112208|
Verfugbarkeit: Auf Lager
PreisL / St.: 21.20€
Abmessungen: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Preis. 524742€ 2.623,71€

Nettopreis: 4-409,60€ 2.204,80€

Short Description
Synthetisches M ehrberei chs-L S-Hypoi d-Getriebedl

Beschrelbung

FOSSER Syn 75W-140 L Sist ein synthetisches Achsgetriebedl mit LS-Zusétzen
(Limited Slip) fur den Einsatz in hochbel asteten Achsantrieben und
Lamellensperrdifferenzialen. Die Vorteile vom FOSSER Syn 75W140 LS sind:

wirksame Minimierung von Ruckgleiten und Antriebsgerauschen

sehr guter Verschleil3schutz, selbst bel hochster Zahnflankenbel astung

ausgepragte Schaumresistenz

guter Korrosionsschutz

neutral gegeniber Dichtungen und Buntmetallen

L angste Olwechsdlintervalle dank exzellenter Scherstabilitat

Ausgezeichnete Alterungsstabilitét

Hervorragendes K alteflief3verhalten

Reduzierte Getriebegerausche durch minimierte Vibrationen

Exzellentes Transaxle-Ol bei Kombination von Schaltgetriebe und Achsantrieb bei
PKW mit Heck- oder Mittelmotorantrieb



Einsatzhinweise;

FOSSER Syn 75W-140 L S bietet bel der Verwendung in Differenzialen mit begrenztem
Schlupf (Limited Slip) eine wirksame Reduzierung von Achsgerauschen sowie optimales
Reibverhalten in Kombination mit bestem Verschlei3schutz. FOSSER Syn 75W-140 LS
kann sowohl in Pkw als auch in Nfz, Traktoren und Baumaschinen verwendet werden,
wenn dort ein LS-Ol mit der APl GL-5 Freigabe gefordert wird.

Spezifikationen:

API GL-5, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105D

Empfehlungen:
BMW MSP/A

Anwendung:

Schaltgetriebe

Spezifikationen

Schmierstoffe
Hochtemperatur-Viskositét 140
Niedrigtemperatur- 75W
Viskositét
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